
 
  
 
 
 

Konformitätserklärung 
EC declaration of conformity 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98 / 37 / EG, Anhang IIA 
as defined by EC machinery directive 98 / 37 / EC, Annex II A 

JEC LTD.   32-8, Hwadang-ri, Paltan-myun, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-843, South Korea  
Tel : 82-31-355-0316, Fax : 82-31-355-0319  
 
 
 

 

 

 

 

Produkt:  Kreiskolbenpumpe  
Product:  Rotary Lobe Pump 
 
Modell:  ZL120-021-08 
Serial No :  JECP-A2F0579 
 
Max. Arbeitsdruck:  bis 8 bar 
max. working pressure:  to  8 bar 
 
Drehzahl: <500 min-1 (+/-10%) 
Speed:   
 
Kennzeichnung:                
Marking:               
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Pumpentypen, mit den folgenden Richtlinien übereinstimmen: 
We declares that the pump types, complies with the following relevant regulations: 
 
EG - Maschinenrichtlinie 98 / 37 / EG, Anhang I Nr.1 
EC machinery directive 98 / 37 / EG, Annex I No. 1  
 
EG - Richtlinie 94 / 9 / EC für Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen 
EC directive 94 / 9 / EC for equipment for the use in potentially explosive atmospheres 
 
Entsprechend Artikel 8(1)b)ii) der Richtlinie 94/9/EG ist die technische Dokumentation bei der benannten 
Stelle hinterlegt: 
IBExU, Institut für Sicherheitstechnik, Fuchsmühlenweg 7, 09599 Freiberg 
 
According to article 8(1)b)ii) of guide line 94 / 9 / EC the technical documentation is deposited at the 
nominated location: 
IBExU, Institute for Safety Technology, Fuchsmuehlenweg 7, 09599 Freiberg, Germany 
 
Angewandte harmonisierte Normen: 
Applicable harmonized standards: 
 
EN 292-1, EN 292-2, EN 809, EN 294, EN 563, EN 953 
 
EN1127-1, EN 13463-1, EN 13463-5 
 
Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sind zu beachten! 
The safety instructions of the operating manual must be followed! 
 
 
 
 
OCT. 02, 2015                                                                                                                                   .  
Date  
 



 
  
 
 
 

Konformitätserklärung 
EC declaration of conformity 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98 / 37 / EG, Anhang IIA 
as defined by EC machinery directive 98 / 37 / EC, Annex II A 

JEC LTD.   32-8, Hwadang-ri, Paltan-myun, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-843, South Korea  
Tel : 82-31-355-0316, Fax : 82-31-355-0319  
 
 
 

 

 

 

 

Produkt:  Kreiskolbenpumpe  
Product:  Rotary Lobe Pump 
 
Modell:  ZL330-102-12 
Serial No :  JECP-A2F0577 
 
Max. Arbeitsdruck:  bis 12 bar 
max. working pressure:  to  12 bar 
 
Drehzahl: <500 min-1 (+/-10%) 
Speed:   
 
Kennzeichnung:                
Marking:               
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Pumpentypen, mit den folgenden Richtlinien übereinstimmen: 
We declares that the pump types, complies with the following relevant regulations: 
 
EG - Maschinenrichtlinie 98 / 37 / EG, Anhang I Nr.1 
EC machinery directive 98 / 37 / EG, Annex I No. 1  
 
EG - Richtlinie 94 / 9 / EC für Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen 
EC directive 94 / 9 / EC for equipment for the use in potentially explosive atmospheres 
 
Entsprechend Artikel 8(1)b)ii) der Richtlinie 94/9/EG ist die technische Dokumentation bei der benannten 
Stelle hinterlegt: 
IBExU, Institut für Sicherheitstechnik, Fuchsmühlenweg 7, 09599 Freiberg 
 
According to article 8(1)b)ii) of guide line 94 / 9 / EC the technical documentation is deposited at the 
nominated location: 
IBExU, Institute for Safety Technology, Fuchsmuehlenweg 7, 09599 Freiberg, Germany 
 
Angewandte harmonisierte Normen: 
Applicable harmonized standards: 
 
EN 292-1, EN 292-2, EN 809, EN 294, EN 563, EN 953 
 
EN1127-1, EN 13463-1, EN 13463-5 
 
Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sind zu beachten! 
The safety instructions of the operating manual must be followed! 
 
 
 
 
OCT. 02, 2015                                                                                                                                   .  
Date  
 



 
  
 
 
 

Konformitätserklärung 
EC declaration of conformity 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98 / 37 / EG, Anhang IIA 
as defined by EC machinery directive 98 / 37 / EC, Annex II A 

JEC LTD #32-8 Hwadang-ri, Paltan-myun, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-843, South Korea  
Tel : 82-31-355-0316, Fax : 82-31-355-0319  
 
 
 

 

 

Produkt:    
Product:  Centifugal pump 
 
Modell:  JP series 
Model : JP 609-730-140 / JP405-230-110 
Serial No:                                                        JECP-E2B0802 / JEC-E2B804 
 
Max. Arbeitsdruck:  bis 3 bar 
max. working pressure:  to  3 bar 
 
Drehzahl: <2900 min-1 (+/-10%) 
Speed:   
 
Kennzeichnung:                
Marking:               
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Pumpentypen, mit den folgenden Richtlinien übereinstimmen: 
We declares that the pump types, complies with the following relevant regulations: 
 
EG - Maschinenrichtlinie 98 / 37 / EG, Anhang I Nr.1 
EC machinery directive 98 / 37 / EG, Annex I No. 1  
 
EG - Richtlinie 94 / 9 / EC für Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen 
EC directive 94 / 9 / EC for equipment for the use in potentially explosive atmospheres 
 
Entsprechend Artikel 8(1)b)ii) der Richtlinie 94/9/EG ist die technische Dokumentation bei der benannten 
Stelle hinterlegt: 
IBExU, Institut für Sicherheitstechnik, Fuchsmühlenweg 7, 09599 Freiberg 
 
According to article 8(1)b)ii) of guide line 94 / 9 / EC the technical documentation is deposited at the 
nominated location: 
IBExU, Institute for Safety Technology, Fuchsmuehlenweg 7, 09599 Freiberg, Germany 
 
Angewandte harmonisierte Normen: 
Applicable harmonized standards: 
 
EN 292-1, EN 292-2, EN 809, EN 294, EN 563, EN 953 
 
EN1127-1, EN 13463-1, EN 13463-5 
 
Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sind zu beachten! 
The safety instructions of the operating manual must be followed! 
 
 
 
 
 
 
26.07.2011                                                                                                                                   .  
Date James Song / President
 



 
  
 
 
 

Konformitätserklärung 
EC declaration of conformity 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98 / 37 / EG, Anhang IIA 
as defined by EC machinery directive 98 / 37 / EC, Annex II A 

JEC LTD #32-8 Hwadang-ri, Paltan-myun, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-843, South Korea  
Tel : 82-31-355-0316, Fax : 82-31-355-0319  
 
 
 

 

 

Produkt:    
Product:  Centrifugal  Pump 
 
Modell:  JEP series 
Model : JEP 510-115-150 
Serial No:                                                        JECP-E2F0497~0499 
 
Max. Arbeitsdruck:  bis 0.4 bar 
max. working pressure:  to  0.4 bar 
 
Drehzahl: <2900 min-1 (+/-10%) 
Speed:   
 
Kennzeichnung:                
Marking:               
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Pumpentypen, mit den folgenden Richtlinien übereinstimmen: 
We declares that the pump types, complies with the following relevant regulations: 
 
EG - Maschinenrichtlinie 98 / 37 / EG, Anhang I Nr.1 
EC machinery directive 98 / 37 / EG, Annex I No. 1  
 
EG - Richtlinie 94 / 9 / EC für Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen 
EC directive 94 / 9 / EC for equipment for the use in potentially explosive atmospheres 
 
Entsprechend Artikel 8(1)b)ii) der Richtlinie 94/9/EG ist die technische Dokumentation bei der benannten 
Stelle hinterlegt: 
IBExU, Institut für Sicherheitstechnik, Fuchsmühlenweg 7, 09599 Freiberg 
 
According to article 8(1)b)ii) of guide line 94 / 9 / EC the technical documentation is deposited at the 
nominated location: 
IBExU, Institute for Safety Technology, Fuchsmuehlenweg 7, 09599 Freiberg, Germany 
 
Angewandte harmonisierte Normen: 
Applicable harmonized standards: 
 
EN 292-1, EN 292-2, EN 809, EN 294, EN 563, EN 953 
 
EN1127-1, EN 13463-1, EN 13463-5 
 
Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sind zu beachten! 
The safety instructions of the operating manual must be followed! 
 
 
 
 
 
 
27 October 2015                                                                                                                                   .  
Date James Song / President
 



 
  
 
 
 

Konformitätserklärung 
EC declaration of conformity 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98 / 37 / EG, Anhang IIA 
as defined by EC machinery directive 98 / 37 / EC, Annex II A 

JEC LTD #32-8 Hwadang-ri, Paltan-myun, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-843, South Korea  
Tel : 82-31-355-0316, Fax : 82-31-355-0319  
 
 
 

 

 

Produkt:    
Product:  Shear  Pump 
 
Modell:  JSP series 
Model : JSP809-1530/JSP809-2030 
Serial No:                                                        JECP-E2B0803/JECP-E2B0800 
 
Max. Arbeitsdruck:  bis 2 bar 
max. working pressure:  to  2  bar 
 
Drehzahl: <2900 min-1 (+/-10%) 
Speed:   
 
Kennzeichnung:                
Marking:               
 
 
Hiermit erklären wir, dass die Pumpentypen, mit den folgenden Richtlinien übereinstimmen: 
We declares that the pump types, complies with the following relevant regulations: 
 
EG - Maschinenrichtlinie 98 / 37 / EG, Anhang I Nr.1 
EC machinery directive 98 / 37 / EG, Annex I No. 1  
 
EG - Richtlinie 94 / 9 / EC für Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen 
EC directive 94 / 9 / EC for equipment for the use in potentially explosive atmospheres 
 
Entsprechend Artikel 8(1)b)ii) der Richtlinie 94/9/EG ist die technische Dokumentation bei der benannten 
Stelle hinterlegt: 
IBExU, Institut für Sicherheitstechnik, Fuchsmühlenweg 7, 09599 Freiberg 
 
According to article 8(1)b)ii) of guide line 94 / 9 / EC the technical documentation is deposited at the 
nominated location: 
IBExU, Institute for Safety Technology, Fuchsmuehlenweg 7, 09599 Freiberg, Germany 
 
Angewandte harmonisierte Normen: 
Applicable harmonized standards: 
 
EN 292-1, EN 292-2, EN 809, EN 294, EN 563, EN 953 
 
EN1127-1, EN 13463-1, EN 13463-5 
 
Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sind zu beachten! 
The safety instructions of the operating manual must be followed! 
 
 
 
 
 
 
26.07.2011                                                                                                                                   .  
Date James Song / President
 


